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1 ¢ Introduction Video «les eaux pluviales en vilte
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2 ¢ Principes de gestion des eaux pluviales du SAGE &
YAAaS Sy O2YLI GA0AfAUS RS:

MME RODIER

Directrice du SMBVB et animatrice SAGE

&

MME KOUAMEDJO

Animatrice pluviale au SMBVB
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4BONNES RAISONS DE GERER LES EAUX
PLUVIALES LA SOURCE

1 Eviter les ruissellements, c’est éviter a 'eau de se charger en polluants et de les transtérer
n fine au cours d’eau. Ca améliore la qualité physico-chimique et bactériologique des
milieux.

2 Infiltrer au plus pres du pomt de chute de 'eau, c’est limiter les inondations induites par
les ruissellements et les débordements de réseaux lors de fortes plues.

3 Créer des ouvrages de gestion des eaux pluviales a ciel ouvert : ¢’est s’assurer d'un
meilleur entretien des ouvrages et a momdre coiit, ¢a améhore le cadre de vie en
valorisant 'eau au coeur de la ville et ca favorise la biodiversité.

4 L'mmperméabilisation des villes engendre un phénomene d’ilot de chaleur (augmentation
locale de la température) : 'eau et la végétation rafraichissent la ville, c’est essentiel pour
s’adapter face au changement climatique !
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES : CE QUE
SAGE BIEVRE

| ¢ Ou vont les eaux pluviales ?

Il- La gestion des eaux pluviales dans les
R20dzyYSyida RQdzZNDBI yAAaYS

Il - La gestion des eaux pluviales dans les
LIN22Sia RQlIFIYSYIl3ASYSyi
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SAGE Biévre

Bassins dont les eaux
de ruissellement
alimentent La Biévre
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| ¢ OU VONT LES EAUX PLUVIALES ?

SAGE

Trace historique
de la Biévre

Cours d'eau

Etangs et bassins

Bassins drainés en totalité
vers la Bigvre

Bassins drainés partiellement
vers la Biévre en temps de
pluie (st vers les réseaux

unitaires de fond de vallee
de la Bigvre en temps sec)

Bassins drainés en totalité
vers la Biévre par

petites pluies et partiellement
par fortes pluies

Bassins versants dont les
eaux de ruissellement
sont exportées hors du
territoire du SAGE

Carte relative a I'enjeu "Ruisseller

PARIS 14éme

FONTENAY-LE-FLEURY

MONTROUGE
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BICETRE
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MEUDON CHATILLON

VERSAILLES

CLAMART

VILLEJUIF

| X

VELIZY

VILLACOUBLAY VITRY-SUR-SEINE

THIAIS

MAGNY-LES-HAMEAUX

VIEILLE-POSTE

CHAMPLAN CHILLY-MAZARIN

GIF-SUR-YVETTE

BURES-SUR-YVETTE
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Il - COMPATIBILITE ENTRE SAGBEUMENTS
5Q, w. ' bL{a?g

SeulemenB enjeuxconcernés

B Dispo 14 et 16 Intégrer le tracé de la Bievre et
ses marges de recul

m Dispo 18 et 43Integrer les zones humides et les
B2y Sa RQOELI yaiAzy RS [/ NUzS:

B Dispo 49 Intégrer les principes de gestion a la
source des eaux pluviales

U Mise en compatibilite des PLU avec le SAGE avant 20:
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Application du SAGE dans les documents d’urbanisme

Le SAGE est un outil d’aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

oues créées [e long de

@REER LES CONDITIONS FAVORABLES
A LA REOUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le tracé de la Biévre et de ses affluents
dans les documents d'urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d’eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 métres de part et d'autre

de l'axe de cours d'eau canalisé
- 5 métres de part et d"autre des berges

du cours d'eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.

Le trongon de 165 métres linéaires
a Massy, Voie de la Vallée de la
Biévre, a pu étre réouvert en mai
2018 grace a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 53 8 métres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la réouverture de la Biévre.

LA
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INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU[i)/SCOT.

—> Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
Nzu] et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides.

umida Vilg
3 Massy

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d’inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ (dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le réglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)

A Pavés non

A Pavés non jointifs et noue en ceear de parking

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGE], c’est a dire « zéro rejet au réseau ».

En cas d'impossibilité démontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser infiltration (Article L. 151-24 du CU):
- % de pleine terre - un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
végétalisation des sites fortement imperméabilisés
(Article L. 151-22 du CU).
-> Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU) :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.
- Récupération des eaux de toiture.

hevily-Larue

o e

QUATRE BONNES RAISONS DE FAVORISER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A LA SOURCE

T Eviter les ruissellements,

c'est éviter a l'eau de se charger en
polluants et de les transférer in fine
au cours d'eau.

2 Infitrer au plus prés du point
de chute de U'eau, c'est limiter les
rejets aux réseaux et ainsi leurs
débordements lors des fortes pluies.

3 Créer des ouvrages de gestion
des eaux pluviales a ciel ouvert. c'est
s'assurer d'un meilleur entretien des
ouvrages. (a améliore le cadre de vie
et favorise la biodiversite.

4 Limperméabilisation des villes
engendre un phénomene dilot de
chaleur (augmentation locale de la
température) : ['eau et la végétation
rafraichissent la ville, cest essentiel !
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Application du SAGE dans les documents d’urbanisme

Le SAGE est un outil d’aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

et d'autre de
ouvé e 26 avril 2007.

@REER LES CONDITIONS FAVORABLES
A LA REOUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le tracé de la Biévre et de ses affluents
dans les documents d'urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d'eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 métres de part et d'autre

de l'axe de cours d'eau canalisé
- 5 métres de part et d"autre des berges

du cours d'eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.
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Le trongon de 165 métres linéaires
a Massy, Voie de la Vallée de la
Biévre, a pu étre réouvert en mai
2018 grace a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 53 8 métres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la réouverture de la Biévre.
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INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU[i)/SCOT.

—> Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
Nzu] et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides.

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d’inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ (dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le réglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)

A Pavés non jointifs et noue en ceear de parking A Pavésnon

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGE], c’est a dire « zéro rejet au réseau ».

En cas d'impossibilité démontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser infiltration (Article L. 151-24 du CU):
- % de pleine terre - un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
végétalisation des sites fortement imperméabilisés
(Article L. 151-22 du CU).
-> Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU) :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.
- Récupération des eaux de toiture.

QUATRE BONNES RAISONS DE FAVORISER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A LA SOURCE

T Eviter les ruissellements,

c'est éviter a l'eau de se charger en
polluants et de les transférer in fine
au cours d'eau.

2 Infitrer au plus prés du point
de chute de U'eau, c'est limiter les
rejets aux réseaux et ainsi leurs
débordements lors des fortes pluies.

3 Créer des ouvrages de gestion
des eaux pluviales a ciel ouvert. c'est
s'assurer d'un meilleur entretien des
ouvrages. (a améliore le cadre de vie
et favorise la biodiversite.

4 Limperméabilisation des villes
engendre un phénomene dlot de
chaleur (augmentation locale de la
température) : ['eau et la végétation
rafraichissent la ville, cest essentiel !
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CREER LES CONDITIONS FAVORABLES
ALA REQUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le trace de la Bievre et de ses affluents
dans les documents d’urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d’eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 metres de part et d'autre

de l'axe de cours d’eau canalisé
- 5 metres de part et d'autre des berges

du cours d’eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur 3,
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul. -

LW AEIGA O LIUL.L

Inauguration

de la réouverture
du Bief de la Biévre
a Massy, mai 2018.

Le troncon de 165 metres lineaires
a Massy, Voie de (a Vallee de la
Bievre, a pu etre reouvert en mai
2018 grace a la preservation

d'un espace libre de constructions
de 5 a 8 metres de part et d'autre
de [a canalisation, ce qui a permis
[a reouverture de la Bievre.
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et d'autre de
ouvé e 26 avril 2007.

@REER LES CONDITIONS FAVORABLES
A LA REOUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le tracé de la Biévre et de ses affluents
dans les documents d'urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d'eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 métres de part et d'autre

de l'axe de cours d'eau canalisé
- 5 métres de part et d"autre des berges

du cours d'eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.
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Application du SAGE dans les documents d’urbanisme

Le SAGE est un outil d’aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Le trongon de 165 métres linéaires
a Massy, Voie de la Vallée de la
Biévre, a pu étre réouvert en mai
2018 grace a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 53 8 métres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la réouverture de la Biévre.
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INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU[i)/SCOT.

—> Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
Nzu] et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides.

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d’inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ (dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le réglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)

A Pavés non

A Pavés non jointifs et noue en car de parking.

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGE], c’est a dire « zéro rejet au réseau ».

En cas d'impossibilité démontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser infiltration (Article L. 151-24 du CU):
- % de pleine terre - un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
végétalisation des sites fortement imperméabilisés
(Article L. 151-22 du CU).
-> Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU) :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.
- Récupération des eaux de toiture.

QUATRE BONNES RAISONS DE FAVORISER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A LA SOURCE

T Eviter les ruissellements,

c'est éviter a l'eau de se charger en
polluants et de les transférer in fine
au cours d'eau.

2 Infitrer au plus prés du point
de chute de U'eau, c'est limiter les
rejets aux réseaux et ainsi leurs
débordements lors des fortes pluies.

3 Créer des ouvrages de gestion
des eaux pluviales a ciel ouvert. c'est
s'assurer d'un meilleur entretien des
ouvrages. (a améliore le cadre de vie
et favorise la biodiversite.

4 Limperméabilisation des villes
engendre un phénomene dlot de
chaleur (augmentation locale de la
température) : ['eau et la végétation
rafraichissent la ville, cest essentiel !
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A Extrait de Uinventaire des Zones Humides avérées du SAGE de la
Bievre réalisé en 2013 (Chateau des Roches et ses abords a Biévres).

INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU(i)/SCOT.

— Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
N, ) et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides.

A Restauration de lazone humide Vilgénis Amont
par vidange du bassin (2017) 2 Massy par le SIAVB.

PRESERVER LES ZONES
D'EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d'inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ |dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le reglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)
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et d'autre de
ouvé e 26 avril 2007.

@REER LES CONDITIONS FAVORABLES
A LA REOUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le tracé de la Biévre et de ses affluents
dans les documents d'urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d'eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 métres de part et d'autre

de l'axe de cours d'eau canalisé
- 5 métres de part et d"autre des berges

du cours d'eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.
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Application du SAGE dans les documents d’urbanisme

Le SAGE est un outil d’aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Le trongon de 165 métres linéaires

a Massy, Voie de la Vallée de la
Biévre, a pu étre réouvert en mai
2018 grace a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 53 8 métres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la réouverture de la Biévre.
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INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU[i)/SCOT.

—> Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
Nzu] et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides.

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d’inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ (dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le réglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)

A Pavés non

A Pavés non jointifs et noue en car de parking.

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGE], c’est a dire « zéro rejet au réseau ».

En cas d'impossibilité démontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser infiltration (Article L. 151-24 du CU):
- % de pleine terre - un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
végétalisation des sites fortement imperméabilisés
(Article L. 151-22 du CU).
-> Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU) :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.
- Récupération des eaux de toiture.

QUATRE BONNES RAISONS DE FAVORISER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A LA SOURCE

T Eviter les ruissellements,

c'est éviter a l'eau de se charger en
polluants et de les transférer in fine
au cours d'eau.

2 Infitrer au plus prés du point
de chute de U'eau, c'est limiter les
rejets aux réseaux et ainsi leurs
débordements lors des fortes pluies.

3 Créer des ouvrages de gestion
des eaux pluviales a ciel ouvert. c'est
s'assurer d'un meilleur entretien des
ouvrages. (a améliore le cadre de vie
et favorise la biodiversite.

engendre un phénomene dlot de
chaleur (augmentation locale de la
température) : ['eau et la végétation
rafraichissent la ville, cest essentiel !

4 Limperméabilisation des villes \

'SMBVB
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A Pavés non jointifs a Chevilly-Larue.

[ [ {{9cIsmard 2021

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d’eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur lannexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence [annexe 2 du PAGD

du SAGE], c'est a dire «zéro rejet au réseau».

En cas d'impossibilité demontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser Uinfiltration [Article L. 151-24 du CUJ:

— % de pleine terre —un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
vegeétalisation des sites fortement impermeéabilisés
(Article L. 151-22 du CU).

— Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU] :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.

- Recupération des eaux de toiture.
18



Il - COMPATIBILIENTRE SAGE ET DOCUMEN
5Q! w. ! bL{ a9

Etat des lieux des PLU compatibles avec le SAGE
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1
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Il - COMPATIBILIBNTRE SAGE ET DOCUMEN"
5Q, w. ' bL{ a?

Analyse de®LUglu département du Val de Marne

0 10 km
T 1

PLU analysé
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Il - COMPATIBILIBNTRE SAGE ET DOCUMEN"
5Q, w. ' bL{ a?

LYGSAINFY¥GA2Y RS& LINAYOALISa RS 3ISadArzy | t a

Articles du reglement Remarques sur la rédaction

A Absence de renvoi vers le réglement du service
RQIFaalAyAaaSyYSyd O02YLISGS
Notion de «zéro rejet» pas toujours explicitée
tl 4 RS NI LISt RS f QAYTACL
mm
A Typologie des ouvrages de gestion des eaux
pluviales pas toujours spécifiee
A tlrda RQAYOAGlIGA2Y £ fI NB
végeétalisees
Atlra RQAYOAUGlIGA2Y £ dziAf A
Article 12 «Aires de stationnement ailrdA2yySYSyiad O2YYS 2 dzdN
(espaces verts sur dalles)

A
Article 4 «Desserte par les réseawx A

Article 11 «Aspect extérieur des constructions

,—A‘

-

'.'_-_ Reglement = <

En
REPUBLIQUE . au
2F B

I [ {{9c1 mars 2021



|- COMPATIBILIBNTRE SAGE ET DOCUMEN

5Q, w. ' bL{ a?

LYGSaIN)GA2Y RSa

Articles du reglement

Article 4 «Desserte par les réseawx

Article 11 «Aspect extérieur des constructiomns

Article 12 «Aires de stationnement

Article 13 «Espaces libres et plantations

[ ' { { 9 ¢1B é&rd 2021

LINA vy OA LIS &

Exemples de traduction des enjeux du SAGE

RS 3ISadrazy | 1 &

Le reglement du PLU de Chaterdglabry stipule :

A «[ I NBIES LINAYyOALItS Said tQloaSycC
des eaux pluviales.

A «9y OF&d RQAYLR&AAOATIAGS RSY2Yy{iNBS
L dz@A I £ S& alya NB2Sih | dz NBaSlh dzZ ¢
mm en 24h a minima est obligatoire

A «Les eaux de ruissellement devront étre canalisées de facon a ce que

NE2Si Rrya S NB&SIdz RQl
RAaLRZaAdA2y LI NI AOdz A S NS
VSGP

Le reglement du PLU de Nanterre stipule :

aalAyAaa

LINB @dzS |

A «RAFFSNBYy:GSa GSOKYAldzSa LISN¥®IGSy
rejetn RQSI| dzE LJ dz@A I £ Sa LJ2dzNJ £ Sa LI
végeétalisée, noue, bassin sec, bassin en eau, puisard etc.

Le reglement du PLU de Sceaux stipule :

A «[Sa G2AGdNBa GSNN}aasda LISdOSyl s

de rétention/récupération des eaux pluviales

Le reglement du PLU de Chateddglabry indique que les infrastructures de

alilrdA2yySYSyiGsz ljdz2r yR SttSa yS azyli
420t ST aSNRyi ysoééé ANBYSy G NBO2 dz
LISNYSGaFryld fQAYTFTAEGNI GA2Y RS& St dzE
intermédiaires.

[ S NBItSYSYyld Rdz t[! RQlyilG2ye AyOAlS
L2 dzZNOSy G+ 3S RQSaL) 0Sa @SNIa Sy LI SA
zones UAa UAR UB,UCaUCh UD). Il passe de 70% a 75%.

ru»cuk 'l';

SelNe

ORMINDIE
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Il - COMPATIBILIBNTRE SAGE ET DOCUMEN"
5Q, w. ' bL{ a?

'Y USNNAG2ANB O2dzSNI LI NJ RSa R2O0dzySyd

0 10 km
I 1

SCoT MGP approuvé a s nonodspgr o
f QL dzi2YYS HAHMN '/
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES : CE QUE
SAGE BIEVRE

| ¢ Ou vont les eaux pluviales ?

Il - La gestion des eaux pluviales dans les
R20dzyYSyida RQdzZNDBI yAayYs

lll- La gestion des eaux pluviales dans les
LINE2S04a RQIFYSYIl3ASYSYI

[ [ {{9c1 mars 2021



- GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVI
DANS LEHIROJETS

Déconnecter les

eaux pluviales du réseau
d’assainissement d’ici 2021
sur au moins 15% de la
surface des batiments
publics existants, soit

180 ha.

Viser le ZETO rejet au

réseau pour toute construction
neuve jusqu’a une pluie
décennale (et & minima gérer
a la parcelle une lame d’eau
de 8 2 10mm en 24h) par des
ouvrages de gestion des eaux
pluviales a ciel ouvert : pour

valoriser ’eau dans

SAGE - Disposition 49 et 50
SAGE - Disposition 53

la ville !

[ [ {{9cIsmard 2021



III- GESTION LA SOURCE DES EAUX PLUVIALI
DANS LEHIROJETS

Les 2 regles a appliquer :

4 - r * N ‘ N N r s r
1 -« Zé€ro rejet » au réseau d’assamussement jusqu’a la pluie de référence (décennale ou

cinquantennale) — gestion a la source des eaux pluviales (infiltration/évapotranspiration)

2— Stockage plllS restitution a débit imité de I'excédent n’ayant pas pu étre géré

a la parcelle (avec a mimma le « zéro rejet » d'une lame d’eau de 8 a 10 mm en 24h).

f";u?n'c‘h‘%‘é‘ eau
[ [ {{9cIsmard 2021




DECONNEXIONES EAUX PLUVIALES

Ecole Barbara, Fresnes

Figure 16:
Déconnexi
on possible
de 65m?2 de
toitures de
['école
Barbara,
Fresnes

%é..'c‘h“;‘é‘ geelaNLeJ \k«_ i ‘
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III- GESTION LA SOURCE DES EAUX PLUVIALI
DANS LEHIROJETS

Quartier des architectes, Le PlesRigbinson

0 Quartier résidentiel de 2
ha avec 4 batiments de
logements

0 4 lots privés structurés
I dz(i 2 dzNJ R Qdzy
O2yadAiddzsS R
verts, voiries internes,
cheminements piétons

0 Gestion des eaux
pluviales par des noues,
puisards et un bassin de
rétention enterre

Figure 2 Plan de situation IGN du prOJet Sourc i Geoporta// fr T

s EReay
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III- GESTION LA SOURCE DES EAUX PLUVIALI
DANS LEHIROJETS

Quartier des architectes, Le PlesRigbinson

0 Quartier résidentiel de 2
ha avec 4 batiments de
logements

0 4 lots privés structurés
I dz(i 2 dzNJ R Qdzy
O2yadAiddzsS R
verts, voiries internes,
cheminements piétons

o0 Gestion des eaux
pluviales par des noues,
puisards et un bassin de
rétention enterré

i \ -
bl - 54 SMBVB %

NORMONDIE
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