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services au territoire :

Meilleure prévention du risque inondation

Cadre de vie plus agréable

| Biodiversité préservée‘

| Rafraichissement de la viIIeL | Maitrise des flux polIuants'
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territoire : cas du bassin versant de la Bievre
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car elle permet de réunir autour de la table les différents usagers de la ressource.
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| SAGE Publics i c
Structure administrative du Schéma = oo
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la [J commune EPT VSGP CAPS
Biévre ~—— Réseau hydrographique EPT GOSB CAVGP
[ Etangs et bassins EPT GPSO CASQY

SVBVB

[ Métropole du Grand Paris

Mise en compatibilitdR S &

R2 OdzY Sy (avec R SAREBiEWeA 4 Y S

Le bassin versant de la Biévre :

246 km?2

1 Région : llgle-France

5 Départements : Yvelines + Essonne +
Hautsde-Seine + Valle-Marne + Paris

6 intercommunalités

+1,2 M habitants

56 communes

La Bievre (environ 36 km) et ses
principaux affluents
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Les enjeux du SAGE

1 RECONQUERIR LES MILIEUX NATURELS en revalorisant la Biévre en milieu urbain
(réouverture et renaturation) et en protégeant les zones humides

2 AMELIORER LA QUALITE DE LEAU, par la mise en conformité des branchements

SR d'eaux usées et la réduction des produits phytosanitaires
o i 3 MAITRISER LE RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES ET LIMITER LE RISQUE
rosrout o At eprectoral 12017 g D’INONDATIONS, par une gestion a la source des eaux pluviales
s et une protection des zones d’expansion de crues notamment
m ; ittt sk 4 VALORISER LE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER DE LA BIEVRE
COMPATIBILITE ‘
- CONFORMITE
52 0dzYSyia ﬁdeNbl--éYS
(SCoT, PLUI, PLU) Projets
RQIFIYSylI3aSYSyizx
travaux (IOTA)
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Etat des lieux des documents d'urbanisme sur |e bassin versant de la Bigvre (en vigueur et en cours d'élaboration)

—— RESEAU_HYDROGRAPHIQUE [ | PLUI_SQY

0 715 15km 7] ETANGS_ET_BASSINS ) SCOT_MGP
I
' [ PERIMETRE PLUI_EPT_GOSB
(] COMMUNE "] PLUI_EPT_VSGP
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Application du SAGE dans les documents d'urbanisme

Le SAGE est un outil d'aménagement du territoire qui planifie la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

ER) de part
U de Gentlly,

e do P

[}REER LES CONDITIONS FAVORABLES
A LA REOUVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le tracé de la Biévre et de ses affluents
dans les documents d'urbanisme.

@ Définir des marges de recul des futures
constructions par rapport au cours d’eau.

Le SAGE recommande une marge de recul de:
- 6 métres de part et d'autre

de l'axe de cours d’eau canalisé
- 5 matres de part et d'autre des berges

du cours d’eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.

ATWOIER
Le trongon de 165 métres linéaires
a Massy. Voie de la Vallée de la
Biévre, a pu étre réouvert en mai
2018 griice a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 5 a8 métres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la réouverture de la Biévre.

/
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INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLUil/SCOT.

-> Attention cet inventaire n'est pas exhaustif,
un diagnostic « zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique « zones humides»
NZHI et définir dans le réglement les prescriptions

de nature 3 assurer leur protection et/ou leur
restauration [Article L. 151-23 du CU)

@ Les orientations d'aménagement et de
programmation peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur et
restaurer les zones humides

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d'inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ [dentification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le réglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement
sauf exceptions)

INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration & la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGEI, c'est a dire «zéro rejet au réseau»

En cas d'impossibilité démontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d’eau de 8 mm en 24h
Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme
pour favoriser Uinfiltration (Article L. 151-24 du CU]

- % de pleine terre - un coefficient de biotope peut

compléter le % de pleine terre pour favoriser la
végeétalisation des sites fortement imperméabilisés
(Article L. 151-22 du CU).

—> Imposer des performances environnementales

renforcées [Article L. 151-21 du CU) :
- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
/ revé de
et cheminements semi-perméables.
- Récupération des eaux de toiture

(QUATRE BONNES RAISONS DE FAVORISER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
A LA SOURCE

7 Euiter les ruissellements.

c'est éviter a 'eau de se charger en
polluants et de les transférer in fine
au cours d'eau.

p e plus prés du point
de chute de Ueau, c'est limiter les
rejets aux réseaux et ainsi leurs
débordements lors des fortes pluies.

3 Créer des ouvrages de gestion
des eaux pluviales a ciel ouvert. c'est
s'assurer d'un meilleur entretien des
ouvrages. Ga améliore le cadre de vie
et favorise la biodiversité.

4 Limperméabilisation des villes
engendre un phénoméne dilot de
chaleur (augmentation locale de la
température) : ('eau et la végétation
rafraichissent la ville, c'est essentiel !

R2 OdzY Sy (avec R SAREBIEWeA 4 Y S

SMBVB

ntdela Bigwe

Synical MirtEdu Fos




Mise en compatibilitdR S &

Inauguration

de la réowverture
du Bief de la Biévre
a Massy, mai 2018.

Le trongon de 165 metres lineaires
a Massy, Voie de (a Vallée de la
Bievre, a pu étre réouvert en mai
2018 grace a la préservation

d'un espace libre de constructions
de 5 a 8 mefres de part et d'autre
de la canalisation, ce qui a permis
la reouverture de la Biévre.

1

CREER LES CONDITIONS FAVORABLES
ALA REU‘UVERTURE ET A LA RENATURATION
DE LA BIEVRE

Dispositions 14 et 16 du SAGE

@ Identifier le trace de la Bievre et de ses affluents
dans les documents d’urbanisme.

— il ¢
&

@ Definir des marges de recul des futures

: , BREF Y O 6 s
constructions par rapport au cours d’eau. e y °/>
Y .\
Le SAGE recommande une marge de recul de: N \

- 6 metres de part et d'autre
de l'axe de cours d'eau canalise

- 5 metres de part et d’autre des berges
du cours d’eau a ciel ouvert

Des emplacements réservés peuvent étre utilisés sur
le plan de zonage pour imposer ces marges de recul.

“
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A Extrait de Uinventaire des Zones Humides avérées du SAGE de a
Biévre réalisé en 2013 (Chateau des Roches et ses abords a Bigvres).

INTEGRER LES ZONES HUMIDES
ET ASSURER LEUR PROTECTION

Disposition 18 du SAGE

@ Intégrer linventaire des zones humides

du SAGE (2013) dans le rapport de présentation
du PLU(i)/SCOT.

— Attention cet inventaire n’est pas exhaustif,
un diagnostic «zones humides» complémentaire
peut s'avérer nécessaire.

@ Définir un zonage assurant leur protection

(par exemple, un zonage spécifique «zones humides»
N,,) et définir dans le réglement les prescriptions

de nature a assurer leur protection et/ou leur
restauration (Article L. 151-23 du CU).

A Restauration de (a zone humide Vilgénis Amont

par vidange du bassin (2017) & Massy par le SIAVB. 2

PRESERVER LES ZONES
D’EXPANSION DE CRUES (ZEC)

Disposition 43 du SAGE

Pour limiter le risque d’inondation
et préserver les fonctionnalités des
milieux aquatiques :

@ Identification des ZEC dans
le rapport de présentation
et dans le plan de zonage

@ Protection forte dans le reglement
(les ZEC sont préservées de tout
nouvel aménagement : interdiction de
tout remblaiement et endiguement

Zones humides :
A 0,5% du territoire du SAGE

A XX zones humides inventoriées au SAGE

Services écosystéemiques :

A Maintien et amélioration de la qualité des eaux
A Régulation des régimes hydrologiques et des

microclimats

A Préservation des réservoirs de biodiversité

I NOATFTAOALFEAALFGAZY RSa
meéconnaissance des milieux : facteurs de

disparition

sauf exceptions)

Nécessité de mesures de
protection et de restauration
fortes

@ Les orientations d'aménagement et de

programmation peuvent définir les actions et

opérations nécessaires pour mettre en valeur et V
restaurer les zones humides.
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INTEGRER LES PRINCIPES DE GESTION 3
DES EAUX PLUVIALES A LA SOURCE

Disposition 49 du SAGE

@ Imposer un débit limité au réseau d'eau pluviale pour
une pluie de référence indiquée sur l'annexe 2 du PAGD
du SAGE, p. 85.

@ Imposer linfiltration a la parcelle des eaux pluviales
générées par la pluie de référence (annexe 2 du PAGD

du SAGE], c'est a dire «zéro rejet au réseau».

En cas d'impossibilité déemontrée par le maitre d'ouvrage,
infiltrer a minima une lame d'eau de 8 mm en 24h.

Exemples de traduction dans les documents d'urbanisme

pour favoriser linfiltration (Article L. 151-24 du CU):

— % de pleine terre - un coefficient de biotope peut
compléter le % de pleine terre pour favoriser la
vegetalisation des sites fortement impermeéabilises
(Article L. 151-22 du CUJ.

— Imposer des performances environnementales
renforcées (Article L. 151-21 du CU) :

- Toitures végétalisées /noues / espaces verts
inondables/ revétements de stationnement
et cheminements semi-perméables.

- Récuperation des eaux de toiture.

Mise en compatibilittR S & R 2 OdzY Sy (avec R SAGEBIEWeA 4 Y S

A 68% du territoire en zone urbaine dont 54% de
surface construite
A Intensification du mode de culture et conversion
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A Pavés non jointifs et noue en ceeur de parking.

A\ Pavés non jointifs 2 Chevilly-Larue.




Conseils et bonnes pratiques de traduction

Articles du réglement Exemples de traduction des enjeux du SAGE

Le réglement du PLU de Chatenay-Malabry stipule :

- « La régle principale est I'absence de rejet dans les réseaux collecteurs
des eaux pluviales. »

2 « En cas d'impossibilité démontrée par le pétitionnaire de gérer les eaux
pluviales sans rejet au réseau, une infiltration d’une lame d’eau de 8 a 10
mm en 24h 3 minima est obligatoire »

2 « Les eaux de ruissellement devront étre canalisées de fagon a ce que leur
rejet dans le réseau d’assainissement n’excéde pas 2 I/s/ha sauf
disposition particuliére prévue par le reglement d’assainissement de I'EPT
VSGP »

Le réglement du PLU de Nanterre stipule :

= « différentes techniques permettent d’atteindre cet objectif de « zéro
rejet » d’eaux pluviales pour les pluies courantes : toiture terrasse
végétalisée, noue, bassin sec, bassin en eau, puisard etc. »

Article 4 « Desserte par les réseaux »

Le réglement du PLU de Sceaux stipule :
Article 11 « Aspect extérieur des constructions » . « Les toitures terrasses peuvent étre végétalisées contribuant a I'objectif
de rétention/récupération des eaux pluviales »

Le réglement du PLU de Chatenay-Malabry indique que les infrastructures de
stationnement, quand elles ne sont pas a I'aplomb d’un volume bati ou d'un

Article 12 « Aires de stationnement » socle, seront nécessairement recouvertes d’'un minimumde 80 cm de terre
permettant I'infiltration des eaux pluviales et |a plantation de strates végétales
intermédiaires.

Le réglement du PLU d’Antony incite a la végétalisation par I"augmentation du
pourcentage d’espaces verts en pleine terre pour les espaces libres dans les
zones (UAa, UAb, UB, UCa, UCh, UD). Il passe de 70% a 75%.

Article 13 « Espaces libres et plantations »

Mise en compatibilitR S & R 2 OdzY Sy (iavec kR SAGEBiEWeA & Y S
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Révision

r rer] prcer ; e Vi -
?r esfion 3 la source des gaux pluwales
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La rotection des zones humldes SRR L/
T E!"*WW""' 0 AN e ;::..«f ’

2017

ELABORATION MISE EN OEUVRE
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Une révision partielle du SAGE pour renforcer la protection des zones humides du bassin versant et inciter plus
fortement a la gestion des eaux pluviales a la parcelle

A Modification des dispositions 49 et 50 du SAGE
Gestion des eaux pluviales |A / NBI 0 A 2y R QdzaSur WBestibrS lacsouiddideraui
' ' pluviales) associée a la disposition 50 du SAGE

Objectif zéro rejet jusqu’a la pluie 10ans (et la pluie

Objectif Zé jet luie de réfé L
jectif Zéro rejet sans pluie de référence T T OGS Y

En cas d’impossibilité diment justifiée d'atteindre En cas d’'impossibilité diment justifiée d’atteindre
le zéro rejet : infiltration en surface d’une lame le zéro rejet : Infiltration en surface d’'une lame
d’eau de 8 mm en 24h d’eau de 10 mm en 24h

Possibilité de déroger a I'abattement de la lame

L Interdiction de déroger a cet objectif minimum

Recommandation de créer des ouvrages a ciel Interdiction de créer de nouveaux ouvrages de
ouvert et a double fonctionnalité stockage des eaux pluviales enterrés

Mise en compatibilitR S & R 2 OdzY Sy (iavec kR SAGEBiEWeA & Y S




Une révision partielle du SAGE pour renforcer la protection des zones humides du bassin versant et inciter plus
fortement a la gestion des eaux pluviales a la parcelle

Protection des zones humides |a2 RAFAOFGA2Yy RS fI RA&LRAAGAZY md S

{Sdzt Sa t Sa %l Ay@Syi2NX Protection stricte deoutes les ZH & partir de 30m? )
protégées. inventoriéesounon(d I dzF &4A LINRE2Sd RQAYUGSNkG 3
ou projet de renaturatiorR dz O2 dzNB R QS | dz0

Les mesures compensatoires portent sur le basin ~ Les propositions de mesures compensatoires en
versant de la Biévre et de préférence a proximité ~ dehors du BV Bievrdpivent étre diment justifiées
immédiate dela zone impactégans un objectif de par le pétitionnaire etalidées par les services

zéro perte nette de zone humide surle BV Biévre. Ay & i NHzOG SdzNR |j dzA & Ql & a d:
>SIF O2YLISyaldAzy &adzNJ £ S 3Sy SMISIGNSS yiQS2LIS NI (BA 2 y =
obligatoire. disponibilité de surface sur le BV Biévre.

Compensation dd00%sur le BV Biévre de préférenc Conformément au SDAGE 262227, la surface de
a proximité immédiate. En dehors du bassin versant compensation est d&@50% a minimaur le B\ét de
compensation dd50%de la surface impactée 200%(300%) en dehors du BV Biévre

1Eall>Ted DUl 1ES LT HIVETILUTIZES dllll uc 1espouLcl

I'objectif de zéro perte nette de ZH sur |le BV Biévre.
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SEPT 2021 Délibération de mise en révision du SAGE

CLE du 24 septembre 2021

Déclaration Phase de co-construction AN e H
ntention PRI Etapes de révision partielle du SAGE
0CT 2021 (Délai de 2 mois) (Concertation préalable)
- Pubfication de Ia - Commissions de redaction -
declaration d'intention 1?elt23 mov 2021 Eval o
- - Journée sensibilisation N
-] pluviale : 24 nov 2021 smvironne
EI — Diécision de ka - Matinales des acteurs de mentale :
préfecture sur s I'amenagement : 26 nov 2021 Examen
ion d i Anakyse juridique des au cas par
propositions de modification cas
DEC 2021 2 - - I
Presentation du projet de SAGE en CLE . 7z
CLE du 10 décembre 2021 Adoption prévueen septembre 2022
Finalization de |a rédaction du projet de SAGE et du rapport V
d’évaluation environnemental le cas échéant
FEV 2022 Deélibération sur le pl-ﬁt de SAGE et sur le mpport
environnemental
CLE de février 2022
Phase de consultation des assemblées
= 4 rmois)
z ( )
E - Comite de bassin
= - Comite de gestion des poissons migrateurs
- Butorite ervironnementsle (3 mois)
- Collectivités (CD, Région, EFTB, Communes, EPCL, etc.) - (4 mois)
Recueil des avis et constitution du dossier de consultation du
public
JUIN 2022 Participation du public par voie électronigue
{30 jours)
SEPT 2022

Schéma de synthese des differentes etapes de révision partielle

Mise en compatibilitR $ & R2 OdzY Sy Giavec R SAREBBWEA & Y S SMBVB
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BILAN

Mise en compatibilité des PLU(i) et SCOT
avant 2020

2 3 enjeux a intégrer au PLU
- Tracé de la Bievre et les marges de recul

- Zones humides et ZEC
- Gestion a la source des eaux pluviales

3 Gestion des EP
- Zéro rejet jusqu’a la pluie 10 ans
- Puis rétention/restitution a débit limité
- Déconnecter les gouttiéres des tuyaux
d’évacuation

Mise en compatibilitlkR S& R 2 OdzY Sy liavec R SAGEmBiEWeA a Y S




MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Marie Gabrielle KOUAMEDJO

Chargée de mission gestion a la source des eaux pluviales
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Biévre

Mél : mgkouamedjo.smbvb@orange.fr

Tél : 01.49.73.38.73 /06.72.60.17.21

RAPPELEZVOUS
LES GARS : NOUS

ALAVILLE, PAS A LA
CAMPASNE ! TCI ceLul
QUI RATE LES PELOUSES
FINIRA DIRECTEMENT
DANS LES ES0UTS,




3 ¢ Du tout réseau au zero rejet
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Le passage du tout réseau au zeéro rejet

MIi se en place doune ges
eaux pluviales dans les Hauts -de-Seine

hauts-de-seine
LE DEPARTEMENT




Le contexte départemental : une
forte urbanisation

Superficie : 176 km 2
Population : 1 619 120 habitants

Densité : 9199 hab /km 2
=> La plus forte apres Paris

Imperméabilisation des sols :
=> ruissellement important

> /5l
[ e
LEGENDE “'\
Population llot RGP 99 >
0-170
[ 171-439
B 440 - 890
I 591 - 1845
I 1546 - 4004

hauts-de-seine

LE DEPARTEMENT



Réseaux unitaires :

guelles consequences par temps
de pluie ?

A Des inondations par orage :
Y Saturation des réseaux
Y Débordement des réseaux

A Des déversements en Seine : ———
Y Ouverture des d®versoirs doéorage . SR
Y Rejet des eaux pluviales (+ eaux usées) en Seine S 3 s

hauts-de-seine

LE DEPARTEMENT




Pourquoi le systeme du « tout tuyau » ne suffit plus ?

Taux ’

doéoi mper m®Pabilisation ‘l -
Potenti el de stockage, dslﬁ' b ot R T .-‘_ﬂ | e

Débits de pointe ’

MONSIEUR LE MAIRE, VOICI L' EMISSAIRE
QUI VA EVACUER LES EAUX PLUVIALES DE
VOTRE ZONE NA... IL EST DIMENSIONNE
POUR UN ORAGE DECENNAL !

YR®seaux doéassaini ssement
Y Inondations it <

» Gérer les eaux pluviales a la source !

hauts-de-seine

LE DEPARTEMENT




Deversermant
ey du plus

@ Deverserert

Bilan annuel des
volumes transportés —

spria braemend

Plwviometrio brolg= 5115 mm
- Plwizsrmeirie retin s HI I mm

?" [l EE

= iia
LT T 11
112 ,1 Mm 3 répartis comme suit : VOLUMES 189 834 331
A 83,6 Mm3d 6 e ausées

A 18,9 WMm3 do e apluviales (générés par le

ruissellement de 502 mm de pluie sur une
surface active 3 600 ha)

A 33,1 Mm3dOECPP

2020 : le réseau départemental a transporté

109 ,5 Mm?3 (97,7 %) ont été transportés s
vers les STEP du SIAAP =
2,6 Mm?3 (2,3 %) ont été rejetés

directement en Seine ’

Woluma refachvars

I millen nanural par
3 réssau ddparmamencal,

ok 2.3% duveluma

TaAnSpOrtE

hauts-de-seine

LE DEPARTEMENT



La gestion des eaux pluviales
dans les Hauts -de -Seine

Réglement Départemental d’Assainissement
e —» Non connexion des EP
- Dérogation pour raccorder 'excédent d'EP soumis a l'accord du CD92
- 2 l/sfha rejet réseau unitaire ou bassin
de la Bievre et 10 |/s/ha rejet réseau EP sauf dispositions locales

% Délibération du CG
- Arrét des subventions

Reglement Départemental d'Assainissement
- Non connexion des EP

Délibération du CG
-> Concours financiers en faveur de la maitrise des eaux pluviales

o) Schéma Départemental d'assainissement
A —> Limitation rejet débit EP 2 10 et 2 |/s/ha selon les secteurs

% Délibération du CG
- Limitation débit rejet EP a 15, 10 et 3 I/s/ha selon les secteurs

et pour les nouvelles constructions sur des parcelles de plus de 1000 m?
—> Subvention pour ouvrages de rétention public ou prive
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La politique départementale :
la réglementation

Le réglement  départemental dbassainissement

Pour tout nouvel aménagement ou construction :
i Non connexion des eaux pluviales (infiltration, rejets au milieu naturel,
reoutilisation, ®vapotranspirationég)

i Dérogation seul | 6exc s de ruissellement sera

limité :
A 2 L/s/ha pour un rejet dans le réseau unitaire
A 10 L/s/ha pour un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un réseau pluvial)

Impact sur :
Y les inondations
Y les rejets en Seine

hauts-de-seine K.
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Ma tri ser |l e ruil ssell ement

départemental
Les particuliers, am®nageur s
Rétention
des Eaux pluviales Y Transmission par les communes pour avis des documents
ala Ipar_ce"f - d 6 ur ban iPG, déclaration Préalable, Permis d 6 Am®n a
du Réglement d'Assainissement Départemental (é 1000/an)

Deélbérations du 18 décambre 2008

Y Environ 10 a 15% : raccordement au réseau départemental

Y ZAC, PC: instruction technique (Limitation du ruissellement
pour toute construction neuve) + contact avec aménageur

';‘!gv_gu oZ
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Application de la limitation du ruissellement : procedure

Nouvelles constructions raccordées au réseau départemental :

Demande de branchement a la SEVESC (délégataire du Département) : kit de

branchement

Note technique obligatoire relative a la gestion des eaux pluviales

Accord avant travaux : non connexion des EP ou dérogation

Contr®le en fin de travaux de | 61 mmeubl e pour
conformité

o o Do Do

Y Visites pendant travaux
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Comment assurer la pérennité de ces ouvrages ?

Y Mi se en place doéun suivi eaux pluviales

Accroitre notre connaissance des ouvrages existants :
A Visite de terrain (250 visites par an)
A Diagnostic des ouvrages
A Base de données (inventaire et suivi)

Sensibiliser les gestionnaires au bon fonctionnement et a la pérennité de leurs ouvrages :
A Accompagnement des gestionnaires
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Inventaire et suivi

suivi eaux pluviales : la gestion effective des eaux pluviales garantie par des contrdles et visites
Base de données  :2004 Y 2020
975 dossiers : parcelles déconnectées ou régulées, soit 26607 m 3 (Y 2016), 28,8ha (2017 a2019)
80,000 35
32 parcelles Donnees 2020
70,000 20
5
60,000 - e Bassin enterré visitable [ 66
26 parcelles — =
n 5
__ 50,000 K, S = Bassin enterré avec casiers [ 7%
E 20 g & E
= o e
g 40,000 3‘ z Canalisation surdimensionnée [l 2%
e = o
3 15
30,000 Zﬂ' gé w E Bassin enterré infiltrant en nid d*abeille 1l 2%
T8 E
7 parcelles —. > ==
20,000 10 3GE Bassin enterré infiltrant avec casiers ] 2%
6 parcelles = o
10,000 5 gdm2 Tranchée drainante [ 10%
= -
0 0 v @ Toiture végétalisée extensive [l 5%
2020 2019 2 8
=2 Toiture végétalisée intensive | 2%
M Surfaces conformes connectées m?
M Surfaces conformes déconnectées m® ;é % % Noue végétalisce [l 2%
=

® Nb parcelles conformes déconnectées totalement

® Nb parcelles conformes 0% 10% 20% 30% 40% 50% B0% 70%
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Impact de la régulation des eaux pluviales a la parcelle

Ef fet doune d®connexion des eaux pluviales sur
déversements en Seine

t est de sensibilit® doéun bassin versant
Diminution du volume débordé Diminution du volume déversé
100 90
90 20
80 70
70 60
60 50
% 50 %
20 40
30 30
20 l 2
: N ; . | | |
0 5 10 20 50 0 5 10 20 50
% de surface gérée par des TAEP % de surface gérée par des TAEP

Y Poursuite des efforts pour retrouver un cycl e
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Analyses et perspectives

Prédominance des bassins enterrés

v
¥
¥

Développer le recours aux techniques alternatives
Promouvoir la « re-perméabilisation » des sols
Sensibiliser sur | 6 a b at t degnmetids pluies

Chronologie des aménagements

¥

< < <

SO i nsdamselas projets dés| 6 amont
Associer le plus en amont possible les aménageurs et services urbanisme
Partager les constats et retours d 6 ex p®r i ences

Construire  des politigues cohérentes de financement, de conseils,
communication (AESN, Police de | 6 e &Rile)
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Sensibilisation, promotion des techniques alternatives et
accompagnement technique

8 plaguettes ot
3 guides

EAU ET ASSAINISSEMENT
LES DOCUMENTS A TELECHARGER

https://www.hauts -de-seine.fr/

hauts-de-seine

LE DEPARTEMENT




